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Die Welltherm GmbH ist eines der fihrenden, europaweit
agierenden Unternehmen im Bereich der Elektrobehei-
zung. An unserem Entwicklungs- und Produktionsstand-
ort in Lidenscheid fertigen wir hochwertigste Infrarot-
und Elektroheizungssysteme fir den Privatbereich und
industrielle Applikationen. Ausgesuchte Komponenten,
die sorgfdltige Verarbeitung und die kundenindividuelle
Fertigung unserer Produkte versprechen optimalen und

nachhaltigen Heizkomfort.

Ein Beleg fur hochste Qualitat und Produktsicherheit ist
unsere nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifizierte Ferti-
gungsstatte in Lidenscheid, sowie die VDE-Zertifizierung
unserer Glasheizungen, bzw. TUV-Zertifizierung unserer

Metallserie.

Kompetenz und jahrzehntelange Erfahrung in der Ent-

wicklung und Fertigung von Heizelementen fir industrielle

L Rormmen

i Wellttenm
A Wellsherm.

Welcome.
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Anwendungen (u. a. in Laborgerdten, der Medizintechnik
und der Automobilindustrie) zeichnen uns aus und sind die
Grundlage hochster Qualitdts- und Innovationsstandards
unserer Infrarotheizsysteme. Dieses Know-How war und
ist die Basis, die effizientesten und hochwertigsten Heiz-
systeme zu entwickeln und kontinuierlich zu verbessern.
Wir garantieren eine gradgenaue Temperierung und
hochste Prozesssicherheit. Neueste Technologien, weg-
weisende Zukunftsvisionen und innovative Produkte

machen uns zu lhrem starken Partner im Bereich der

Elektrobeheizung.

Unsere Infrarotheizungen sind handgefertigte und mafz-
geschneiderte Produkte von héchster Wertigkeit in Ma-
nufakturqualitdt. Hochwertige Werkstoffe, ausgesuchte
Komponenten, sorgfdltige Verarbeitung und die Liebe
zum Detail machen unsere Produkte zu etwas ganz Be-

sonderem.

RoHS

compliant

Germany




.Made in Germany“ gilt weltweit als GuUtesiegel fur
Spitzenqualitat. Auch unsere Heizsysteme sind handge-
fertigte und mafzgeschneiderte Produkte von héchster
Qualitdt und Wertigkeit. Wir setzen auf eine Kombination
aus modernsten Techniken und traditionellen Werten,
um fir unsere Kunden das perfekte Ergebnis zu erzielen.
Sdmtliche Heizsysteme aus unserem Hause entsprechen
selbstverstdndlich allen gesetzlich vorgeschriebenen An-
forderungen und verdienten sich entsprechende Prif-
siegel in Sachen Sicherheit, Vertrdglichkeit und Umwelt-

normen in Bezug auf das verwendete Material.

Unsere Heizsysteme bestehen aus sorgfdltig ausgesuch-
ten Komponenten von Produzenten und Zulieferern aus
Deutschland und werden am Produktionsstandort Liden-

scheid im Sauerland hergestellt. In der Fertigung konzen-

trieren wir uns auf das Wesentliche und orientieren unse-
re Technologie an den Menschen und deren Bedirfnissen.
Dabei achten wir auf langlebige und umweltfreundliche
Produkte. Im Fertigungsprozess zdhlt besonders die Ener-
gieeffizienz, die Wiederverwertbarkeit von Materialien
und die Umweltvertraglichkeit der eingesetzten Kompo-

nenten.

Unserer Kunden wissen um die besondere Qualitat der
Welltherm Produkte, schdtzen den transparenten Pro-
duktionsprozess und die Moglichkeit, Unikate zu erwer-
ben. Hochwertige Werkstoffe, eine sorgfdltige Verarbei-
tung und die Liebe zum Detail machen unsere Produkte zu
etwas ganz Besonderem. Welltherm Infrarotheizsysteme
sind 100 Prozent ,Made in Germany*, geprift und zerti-
fiziert.
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Glas-Infrarotheizungen ganz
nach Ihren Vorstellungen

Individuell und variantenreich

Die Welltherm Glas-Infrarotheizungen verbinden ein stil-
volles Design mit einem Hochstmafz an Effizienz. Durch die
Kombination des hochwertigen und dauerhaft hitzebe-
stdndigen ESG-Sicherheitsglases mit seiner ausgewdhl-
ten Oberflédchenstruktur und unserer ESHC*-Technologie
erzielen wir Hochstwerte im Bereich des Strahlungs-
faktors und Strahlungsanteils. Das reduziert den Energie-

bedarf und minimiert die Betriebskosten.

Alle Heizungsvarianten sind rahmenlos. Gestalten Sie
Ihre Infrarotheizung individuell nach Ihren Vorstellungen
und fugen Sie sie nahtlos in Ihr Wohnkonzept ein. Von der
Spiegelheizung bis hin zur individuell gestalteten Bild-

heizung - Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Ob Hoch-, Querformat oder ganz einfach quadratisch,
unsere Heizkorper lassen sich beliebig montieren, auch-
hdngend unter der Decke. Dabei bieten sie Dank der Be-
festigungsmechanismen einen stabilen, sicheren Halt.
Natulrlich erflllen unsere Glas-Infrarotheizungen alle

giltigen Sicherheitsbestimmungen und verfligen Uber

eine VDE-Zulassung.

Satino Kristall

Merkmale:

schmaler Aufbau, 22 mm Starke

geringer Wandabstand, ca. 50 mm

rahmenlos

vertikale und horizontale Wandmontage maéglich
Deckenmontage moglich

hochwertiges Ein-Scheiben-Sicherheitsglas mit Heat
Soak Test (ESG-H)

Glaskanten mit C-Schliff

abgerundete Ecken (Radius 5 mm)

Gehduse feuerfest verzinkt und schwarz einbrennlackiert
zwei integrierte Thermo-Sicherheitsschalter
hochefhiziente rickseitige Dammung

1850 mm Anschlussleitung mit Schukostecker

Technische Daten:

Spannung 1/N/PE 230 V
Frequenz 50 Hz
Schutzart IP X4
Schutzklasse: \

Heiztechnik ESHC Plus
Zcrtifikat: VDLC-Zulassung

ada




alas

Technische Daten:

Front:

Modell

Farbe
Oberflache
Spannung
Frequenz
Schutzart
Schutzklasse
Heiztechnik:
Anschlussleitung:
Schukostecker:

Montage:

Artikelnummer
WS0360
WSO0370
WSO0580
WS0625
WSO0780
WS0930
WS1250

WS1725
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Satino

5 mm ESG-H Sicherheitsglas
Satino

weifz, ahnlich RAL Q016
satiniert

1/N/PE 230 V

50 Hz

IP X4

\

ESHC Plus

1850 mm), weifz

ja

Wand & Decke

Format (cm) Leistung (W) Stromstrke (A)
40,0 x 90,0 x 2,2 360 1,6
60,0 x 60,0 x2,2 370 1,6
60,0 x 90,0 x2,2 580 23
40,0 x150,0 x 2,2 625 2,7
60,0 x120,0 x 2,2 780 3,4
60,0 x150,0 x 2,2 930 4,0
75,0 x150,0 x 2,2 1250 54
90,0 x180,0 x 2,2 1725 7,5

Gewicht (kg)
9,4
9,6
13,5

15,0
7,38
22,0
275

29,6

s

FIEHELT <rirnars s w‘

geeignet fiir Riume (m?)

5 bis 7

5bis 7

8 bis 12

9 bis 13

11 bis 16

13 bis 19

18 bis 25

25 bis 35



alas

Technische Daten:

Front

Modell

Farbe

Ober lache
Spannung
Frequenz
Schutzart:
Schutzklasse:
Heiztechnik
Anschlussleitung:
Schukostecker

Montage:

Artikelnummer
WGO0360
WGO0370
WGO0580
WG0625
WGO0780
WG0930
WG1250

WG1725

<ristal

5 mm ESG-H Sicherheitsglas
Kristall

weifz, ahnlich RAL Q016
glanzend

1/N/PE 230 V

50 Hz

IP X4

\

ESHC Plus

1850 mm, weilz

ja

Wand & Decke

Format (cm) Leistung (W) Stromstérke (A)
40,0 x 90,0 x 2,2 360 1,6
60,0 x 60,0 x 2,2 370 1,6
60,0 x 90,0 x2,2 580 AS
40,0 x150,0 x 2,2 625 2,7
60,0 x120,0x 2,2 780 3,4
60,0 x150,0x 2,2 930 4,0
75,0 x150,0 x 2,2 1250 54
90,0 x180,0 x 2,2 1725 7,5

Gewicht (kg)
9,4
9,6
15

15,0
17,3
22,0
IS

29,6

geeignet fir Riume (m?)

5 bis 7

5bis 7

8 bis 12

9 bis 13

11 bis 16

13 bis 19

18 bis 25

25 bis 35

Glas Kristall

Glas Kristall | 11



Glas Spiegel

alas

Technische Daten:

Front

Modell

Farbe

Ober lache
Spannung
Frequenz
Schutzart:
Schutzklasse:
Heiztechnik:
Anschlussleitung:
Schukostecker:

Montag:

Artikelnummer
SP0O360
SPO370
SPO580
SP0O625
SPO780
SP0O930
SP1250

SP1725

12 | Glas Spiegel

Spiegel

5 mm ESG-H Sicherheitsglas
Spiegel
Spiegel

glanz

1/N/PE 230 V
50 Hz

IP X4

\

ESHC Plus
1850 mm), weifz
ja

Wand & Decke

Format (cm) Leistung (W) Stromstiirke (A)
40,0 x 90,0 x 2,2 360 1,6
60,0 x 60,0 x 2,2 370 1,6
60,0 x 90,0 x2,2 580 AS
40,0 x150,0 x 2,2 625 2,7
60,0 x120,0 x 2,2 780 3,4
60,0 x150,0 x 2,2 930 4,0
75,0 x150,0 x 2,2 1250 5,4
90,0 x180,0 x 2,2 1725 7,5

Gewicht (kg)
9,4
9,6
15

15,0
17,3
22,0
IS

29,6

geeignet fiir Riume (m?)

5 bis 7

5bis 7

8 bis 12

9 bis 13

11 bis 16

13 bis 19

18 bis 25

25 bis 35




Glas Tafel

Glas Tatel

Technische Daten:

Front: 5 mm ESG-H Sicherheitsglas
Modell Tafel

Farbe: schwarz, ahnlich RAL Q005
Ober llache satiniert

Spannung 1/N/PE 230 V

Frequenz 50 Hz

Schutzart: IP X4

Schutzklasse: \
Heiztechnik: ESHC Plus
Anschlussleitung: 1850 mm, weifz

Schukostecker: ja

Montage: Wand & Decke
Artikelnummer Format (cm) Leistung (W) Stromstdirke (A) Gewicht (kg) geeignet fiir Réume (m?)
TAO360 40,0 x 90,0 x 2,2 360 1,6 9,4 5 bis 7
TAO370 60,0 x 60,0 x 2,2 370 1,6 96 5 bis 7
TAO580 60,0 x90,0 x 2,2 580 2,5 13,5 8 bis 12
TA0625 40,0 x150,0 x 2,2 625 2,7 15,0 9 bis 13
TAO780 60,0 x120,0 x 2,2 780 3,4 17,3 11 bis 16
TA0930 60,0 x150,0 x 2,2 930 4,0 22,0 13 bis 19

Glas Tafel | 13
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Glas RAL

Technische Daten:

Front: 5 mm ESG-H Sicherheitsglas
Modell RAL

Farbe: RAL individuell*
Ober llache seidenmatt
Spannung 1/N/PE 230 V
Frequenz 50 Hz
Schutzart: IP X4
Schutzklasse: \

Heiztechnik: ESHC Plus
Anschlussleitung: 1850 mm, weifz
Schukostecker: ja

Montage: Wand & Decke

* Die Farbvorgabe des von uns zur Verfugung gestellten Korrekturabzugs ist im
Druck immer als Naherung zu verstehen. Bei der Produktion der Heizung kann es
materialbedingt zu leichten Farbabweichungen kommen

Artikelnummer Format (cm) Leistung (W) Stromstérke (A)
FAO360 40,0 x 90,0 x 2,2 360 1,6
FAO370 60,0 x 60,0 x 2,2 370 1,6
FAO580 60,0 x 90,0 x 2,2 580 2,5
FA0625 40,0 x150,0 x 2,2 625 2,7
FAO780 60,0 x120,0x 2,2 780 34
FA0930 60,0 x150,0 x 2,2 930 4,0

14 | Glas RAL

Gewicht (kg)

94
9,6
13,5
15,0
17,3

22,0

geeignet fiir Rdume (m?)

5bis7

5bis7

8 bis 12

9 bis 13

11 bis 16

13 bis 19
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las Bild

Technische Daten:

Front: 5 mm ESG-H Sicherheitsglas
Modell Bild

Farbe: Bild individuell*
Ober llache seidenmatt
Spannung 1/N/PE 230 V
Frequenz 50 Hz
Schutzart: IP X4
Schutzklasse: \

Heiztechnik: ESHC Plus
Anschlussleitung: 1850 mm, weifz
Schukostecker: ja

Montage: Wand & Decke

. : i

—3

* Techn. Anforderungen an die Bildvorlage: Wir akzeptieren Bilder in JPEG-, TIFF-,
& PSD-Formaten
Format de- Bildverlcge: =ndformat der Heizung mit ~ind. 72 dpi Auflésung
Die Farbvorgabe des von uns zur Verfugung gestellten Korrekturabzugs ist im
Druck immer als Naherung zu verstehen. Bei der Produktion der Heizung kann es
materialbedingt zu leichten Farbabweichungen kommen

Artikelnummer Format (cm) Leistung (W) Stromstérke (A) Gewicht (kg) geeignet fiir Réume (m?)
BIO360 40,0 x 90,0 x 2,2 360 1,6 9,4 5 bis 7
BIO370 60,0 x 60,0 x 2,2 370 1,6 9,6 5 bis 7
BIO580 60,0 x 90,0 x 2,2 580 2,5 13,5 8 bis 12
BIO625 40,0 x150,0 x 2,2 625 2,7 15,0 9 bis 13
BIO780 60,0 x120,0 x 2,2 780 34 17,3 11 bis 16
BIO930 60,0 x150,0 x 2,2 930 4,0 22,0 13 bis 19

Glas Bild | 15
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Glas Hochleistungs-IRHeizung

Glas Hocnhleistungs-IRHeizung

Technische Daten:

Front 5 mm ESG-H Sicherheitsglas

Modell Satino

Farbe weifz, ahnlich RAL Q016

Oberllache satiniert

Spannung 1/N/PE 230V

Frequenz 50 Hz

Schutzart: IP X4

Schutzklasse: \

Heiztechnik ESHC Plus

Anschlussleitung: 1850 mm, weifz

Schukostecker ja

Montage: Decke

Artikelnummer Format (cm) Leistung (W) Schutzart Gewicht (kg)
WSO0500 60,0 x 60,0 x 2,2 500 IP X4 9,6
WS0750 60,0 x 90,0 x 2,2 750 IP X4 13,5
WS1000 60,0 x120,0 x 2,2 1000 IP X4 17,3
WS1300 60,0 x150,0 x 2,2 1300 IP X4 22,0

Glas Hochleistungs-IRHeizung | 17
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Metallneizungen mit einem

senr hohen Warmenutzwert
Robust und langlebig

Welltherm pulverbeschichtete Metallheizungen haben
durch ihre speziell beschichtete Oberflache einen sehr
hohen Warmenutzwert. Sie sind leicht strukturiert, weifz
einbrennlackiert und daher sehr kratzfest und farbbe-
stdndig. Die Heizung verflgt Gber unser besonders robus-
tes und langlebiges ESHC Plus Heizelement, das vollfla-

chig heizt.

Eine spezielle Wdrmeddmmung macht die Welltherm
Metallheizung zu einem hocheffizienten und nachhaltigen
Heizsystem und reduziert dazu die rickseitigen Wdrme-

verluste.

Alle Heizungsvarianten sind rahmenlos. Ob Hoch-,
Querformat oder ganz einfach quadratisch, unsere
Heizkorper lassen sich beliebig montieren, auch
hdngend unter der Decke. Dabei bieten sie dank der Be-
festigungsmechanismen einen stabilen, sicheren Halt.
Natdrlich erfillen unsere Metall-Infrarotheizungen alle
glltigen Sicherheitsbestimmungen und verfligen Uber

eine TUV-Zulassung.

Metall Metall Metall
Weifz RAL Bild

Merkmale:

schmaler Aufbau, 16 mm Starke

geringer Wandabstand, ca. 46 mm

rahmenlos

vertikale und horizontale Wandmontage méglich
Deckenmontage moglich

seidenmatte Einbrennlackierung

Gehause feuerfest verzinkt

zwei integrierte Thermo-Sicherheitsschalter
hochefhiziente rickseitige Dammung

1850 mm Anschlussleitung mit Schukostecker

Technische Daten:

Spanaung: 1/N/PE 230 V
Frequenz: S10) bz
Schutzart: IP 21
Schutzklasse:

Heiztechnik: ESHC Plus
Zertifikat: TUV-Zulassung

19






NMetall

Technische Daten:

Front:

Modell

Farbe:

Ober llache
Spannung
Frequenz
Schutzart:
Schutzklasse:
Heiztechnik:
Anschlussleitung:
Schukostecker:

Montage:

Artikelnummer
PBO210
PB0260
PBO330
PB0O340
PB0O360
PBO510
PBO610
PBO710
PB0O910
PB1000
PB1100
PB1210

PB1410

Metall | 21

Metall, einbrennlackiert
Metall

weifz, RAL 9003
seidenmatt
1/N/PE 230 V
50 Hz

IP 21

|

ESHC Plus
1850 mm), weifz
ja

Wand & Decke

Format (cm) Leistung (W)
39,2x592x1,7 210
29,2x892x1,7 260
59,2x59,2x1,7 330
61,8 x61,8x1,7 340
29,2x119,2x1,7 360
59,2x89,2x1,7 510
39,2x149,2x1,7 610
59,2x119,2x1,7 710
59,2 x149,2x1,7 910

80,0 x120,0x1,7 1000

90,0 x120,0 x 1,7 1100

75,0 x150,0 x 1,7 1210

120,0 x120,0 x 1,7 1410

Stromstérke (A)

0,9
1,1

1,4
1,5
1,6
2,2
2,7
31

4,0
4,3
4,8
53

6,1

Gewicht (kg)
4,5
53
7.8
8,0
69
1,0
10,7

14,0
17,0
18,5
20,7
21,5

28,0

geeignet fiir Réume (m?)
3bis4
3bis5
5 bis 7
5 bis 7
5bis 7
7 bis 10
9 bis 12

10 bis 14
13 bis 18
14 bis 20
15 bis 22
17 bis 24

20 bis 28



Metall RAL

Technische Daten:

Front: Metall, einbrennlackiert
Modell Metall RAL
Farbe: RAL individuell*

Ober lache seidenmatt

Spannung 1/N/PE 230 V
Frequenz 50 Hz
Schutzart: P21
Schutzklasse: I

Heiztechnik: ESHC Plus
Anschlussleitung: 1850 mm, weifz
Schukostecker: ja

Montage: Wand & Decke

* Die Farbvorgabe des von uns zur Verfugung gestellten Korrekturabzugs ist im
Druck immer als Naherung zu verstehen. Bei der Produktion der Heizung kann es
materialbedingt zu leichten Farbabweichungen kommen

Artikelnummer Format (cm) Leistung (W)
FAPBO330 59,2x592x1,7 330
FAPBO510 59,2x89,2x17 510
FAPBO710 59,2x119,2x1,7 710
FAPBO910 59,2x149,2x1,7 910
FAPB1000O 80,0 x120,0 x 1,7 1000
FAPB1210 75,0 x150,0x1,7 1210

s ”\\\('
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Stromstdirke (A)
1,4
2,2
il
4,0
4,3

53
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Gewicht (kg)
7.8
11,0
14,0
17,0
18,5

21,5

geeignet fiir Riume (m?)

S5bis7

7 bis 10

10 bis 14

13 bis 18

14 bis 20

17 bis 24

22 | Metall RAL



Metall Bl

Technische Daten:

Front:

Modell

Farbe:

Ober llache
Spannung
Frequenz
Schutzart:
Schutzklasse:
Heiztechnik:
Anschlussleitung:
Schukostecker:

Montage:

Metall, einbrennlackiert
Metall Bild

Bild individuell*
seidenmatt
1/N/PE 230 V
50 Hz

IP 27

\

ESHC Plus
1850 mm), weifz
ja

Wand & Decke

* Techn. Anforderungen an die Bildvorlage: Wir akzeptieren Bilder in JPEG-, TIFF-,

& PSD-Formaten

Format de- Bildverlcge: =ndformat der Heizung mit ~ind. 72 dpi Auflésung

Die Farbvorgabe des von uns zur Verfugung gestellten Korrekturabzugs ist im
Druck immer als Naherung zu verstehen. Bei der Produktion der Heizung kann es
materialbedingt zu leichten Farbabweichungen kommen

Artikelnummer

BIPBO330

BIPBO510

BIPBO710

BIPBO910

BIPB100O

BIPB1210

Metall Bild | 23

Format (cm) Leistung (W) Stromstiirke (A)
59,2x59,2x1,7 330 1,4
59,2x89,2x1,7 510 2,2
59,2x119,2x1,7 710 il
59,2x149,2x1,7 910 4,0

80,0 x120,0 x1,7 1000 4,3
75,0 x150,0 x1,7 1210 53

Gewicht (kg)

7,8
11,0
14,0
17,0
18,5

21,5

geeignet fiir RGume (m?)

Sbis7

7 bis 10

10 bis 14

13 bis 18

14 bis 20

17 bis 24
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Welltherm Infrarotheizungen bieten viel mehr Regelungs-
technik als einen Drehknopf mit Zahlen zwischen 1 und 6.
Vor dem Hintergrund der Energiewende und gesetzlichen
Normen wie der Oko-Design-Richtlinie geht es darum, zu
jeder Zeit, in jedem Raum die passende Wohlfihl-Tempe-
ratur zu erreichen. So wird die Regelungstechnik - neben
der spurbaren Infrarot-Wdarmestrahlung — zu einem ent-
scheidenden Wohlfihl-Faktor. Diese besteht aus ver-
schiedenen Komponenten.

Und mit das Beste dabei ist: 95 Prozent aller Anwendun-
gen werden ohne Kabel Gber Funkverbindungen zwischen

Thermostat und Funkempfdnger geregelt.

Funkthermostat zur Temperaturmessung

(i. d. R. je eins pro Raum):

Wieviel Warme soll entstehen? Und wo soll diese Warme
entstehen? Die Antwort auf beide Fragen bietet ein Ther-
mostat. Neben der Einstellung einer gewlinschten Wohl-
fuhl-Temperatur kann das Thermostat auch an dem Ort
platziert werden, wo diese entstehen soll: An der Sitzecke,
an einer Wand oder am Esstisch. Das Komfort-Thermost-
at ermoglicht dartber hinaus Einstellungen fir Tag- und
Nachtzeiten im Wochenrhythmus, Urlaub, Frostschutz

und vieles mehr.

Regelungstechnik: Benhag-
ichkeit trittt Energieefhizienz.

Intelligent und INnovativ

Funkempfdnger zur Heizungs-Steuerung

(je einer pro Heizung):

Der Funkempfdnger Ubersetzt die Warme-Anforderung
des Thermostats in den aktuellen Strombedarf der Hei-
zung. Zum Beispiel sorgt es zu Beginn der Tagschaltung
fur ein schnelles Aufheizen; beim Erreichen der Soll-Tem-
peratur schaltet es einfach ab. So wird sichergestellt, dass
genau zur richtigen Zeit genau so viel Strom in Warme um-

gewandelt wird, wie man es sich wiinscht.

Smartes Zubehor:

Egal ob Welltherm Heizungen Uber einen Router per App
gesteuert werden oder ob die bedarfsgerechte Steuerung
durch Fenster-Sensoren ergdnzt wird — im Vergleich zu
vielen anderen Heizsystemen wird die Welltherm Rege-
lungstechnik allen Anforderungen an ein modernes Heiz-

system gerecht.

Wenn die gewiinschte Wohlfihlwarme innerhalb kirzes-
ter Zeit am richtigen Ort mit dem geringsten Energiever-
brauch erreicht wird: Dann trifft Behaglichkeit auf Ener-

gieeffizienz!
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Komfort:

» Bis zu 10 Jahre Batterielebensdauer bei normalem
Gebrauch

« Schnelle und einfache Bedienung Uber den zentralen
Drehschalter ",

« Option: Steuerung per Smartphone & Tablet

- Wochen-, Frostschutz- und Partyprogramm

« Programmierungsintervall in Halbstundenschritt

ELDiccieiiios g

- Vollautomatische Sommer-/Winterzeitanpassun
+ Anzeige des Stromverbrauches (kWh) der

zugeordneten Heizgerate

« Feste Wandmontage oder als Stond‘hit
mitgeliefertemn Stecksockel |
» Memoryfunktion bei Batterieaustauseh

—unkthermostat

Technische Daten:

Funkubertragung bidirektional ; a\g
Protokoll X3D oot
Freauenz 868 MHz
Temperatureinstellbereich +5°C . +30 °C
Betriebstemperaturen O °C..+40 °C
Schutzart: IP30
Farbe: weifz, ahnlich RAL Q010
App Steuerung: ja
—

([ESIESHED =)

DEOOOOO DEOOOO1
Artikelnummer Format (cm) Modell Programmierbar Displayfarbe Batterielaufzeit
DEOOOOO 13.5x81x 2.2 Funkthermostat premium ja griin, orange, rot 8-10 Jahre
DEOOOO1 81x81x22 Funkthermostat basic nein blau 8-10 Jahre
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Funkemptanger

Technische Daten:

Funkubertragung:
Protokoll:
Freaquenz:

Reichweite:

Standby Verbrauch:

Betriebsspannung:
Farbe:
App Steuerung:

Artikelnummer

bidirektional

X3D

868 MHz

bis zu 300 m im Freifeld
ca. 0,45W

1/N/PE 230 V

weifz, ahnlich RAL Q010

DEOOO10 DEOOO11

Modell Format (cm)

—
)
o)
C
O
Y-
a
E
)
4
C

DEOOO12

Schaltleistung (A)

Verbindungsart

DEOOOT1

Funkempfdanger | 27

Steckdosenempfdnger 14,0x72x73
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Steckklemme



Router

28 | Router

N
22°C

WOHLFUHL-
WARME

Router

Technische Daten:

FunkUbertragunag:
Komunikationstechnik:
LAN-Anschluss:
Reichweite:
Betriebstemperaturen:
Schutzart:
Betriebsspannung:
Farbe:

App Steuerung:

Artikelnummer Modell

bidirektional

X3D, ZigBee, X2D

ja

bis zu 300 m im Freifeld
O°C. . +40°C

IP30

1/N/PE 230 V

weifz, ahnlich RAL Q010

]ja

Format (cm)




Sensoren und Aktoren

DEOOO21 DE0O0022
Artikelnummer Modell Format (cm)
DEO0022 Bodenftihler fiir Fussbodenheizung 38x0,6

Sensoren und Aktoren |29



Welltherm Bad- und Design-

heizkorper

Warmequellen mit Ausstrahlung fur Ihr Zuhause

Die Infrarot-Badheizkérper aus der BKW Plus Serie bieten
eine bisher unerreichte Variantenvielfalt. Neben zahlreichen
Farben und Grofzen ist die Ausstattung der Heizungen
mit massiven und zugleich edlen Handtuchblgeln in
unterschiedlicher Ldnge und Oberflache moglich. Nehmen
Sie sich die Freiheit, Ihre ganz individuellen Vorstellungen
Ob eher schlicht,

Oberfldchen, elegant mit gldnzenden Glas-Fronten, oder

umsetzen zu konnen. mit matten
extravagant mit eigenem Bildmotiv oder einer Wunschfarbe
aus der RAL-Farbpalette bedruckt - die Bandbreite der
Maoglichkeiten ist enorm. Hier findet garantiert jeder die fur

ihn passende Losung.

Doch nicht nur optisch macht die BKW Plus Serie einiges
her, auch technisch wissen die Welltherm Badheizkérper
zu Uberzeugen. Das integrierte, duale Heizsystem vereint

den Komfort einer energieoptimierten Handtuchtrocknung

im unteren Teil der Heizungen mit einer leistungsstarken
RaumheizungimoberenTeil. Selbstverstdndlichentsprechen
alle Heizkorper der BKW Plus Serie den Anforderungen der
Zone 2 (IPX4) und dirfen somit unmittelbar neben einer

Dusche oder Badewanne betrieben werden.

Komfort:

+ Einfache Steuerung Uber ein einzelnes Raumthermostat,
welches beide Heizzonen des dualen Heizsystems zentral
bedient.

- angepasste Wdrmeabgabe zur energieoptimierten Hand-
tuchtrockung im unteren Teil der Heizung.

- Effiziente Raumtemperierung Uber ein leistungsstarkes
Heizelement im oberen Teil des Badheizkorpers.

+ Hohe Variantenvielfalt in Leistung, Gréfze, Farbe und
Oberflache mit insgesamt 6 verschiedenen Handtuchbi-

geln (Befestigung links oder rechts maglich).




Handtuchhalter

Artikelnummer
BEC0430
BECOS550
BEC0650
BEEO430
BEEOS550

BEEO650

Oberfléiche
chrom
chrom
chrom

edelstahl gebiirstet

edelstahl gebiirstet

edelstahl gebiirstet

Typ
einseitig offen
einseitig offen

durchgdngig
einseitig offen
einseitig offen

durchgdngig

Duales
Heizsystem

Abmessung (cm)
430x4,0x 0,5
55,0x 4,0x0,5
65,0x4,0x0,5
43,0x4,0x0,5
550x 4,0x0,5

65,0x4,0x0,5

Badheizkorper
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Sl NN

Badheizkorper Satino

Technische Daten:

Front 5 mm ESG-H Sicherheitsglas
Modell BP Satino
Farbe weifz, ahnlich RAL Q016
Oberflache satiniert
Spannung 1/N/PE 230V
Frequenz 50 Hz
Schutzart: IP X4
Schutzklasse: \ R |
Heiztechnik ESHC Plus, duales Heizsystem
Anschlussleitung: 1850 mm, weifz
Schukostecker ja
Montage: Wand

— AEEEE—
Artikelnummer Farbe Oberfléche Format (cm) Leistung (W) Stromstdrke (A)
BPWSO0550 weifz, Ghnlich RAL 9016 satiniert 60,0 x120,0x 2,2 550 2,4
BPWS0660 weifs, dhnlich RAL 9016 satiniert 60,0 x150,0 x 2,2 660 29
BPWS0850 weifz, Ghnlich RAL 9016 satiniert 60,0 x180,0 x 2,2 850 37

Duales

Heizsystem

Gewicht (kg) Anzahl Biigel
16,2 1
20,3 2
24,5 3
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Sadheizkorper Kristal

Technische Daten:
Front

Modell

Farbe
Oberllache
Spannung
Frequenz
Schutzart:
Schutzklasse
Heiztechnik
Anschlussleitung:
Schukostecker

Montage

5 mm ESG-H Sicherheitsglas

BP Kristall

weifz, ahnlich RAL 9076

glanz

1/N/PE 230 V
50 Hz

IP X4

\

ESHC Plus, duales Heizsystem

1850 mm, weifz
ja

Wand

Artikelnummer Farbe Oberfldche
BPWGO550  weifz, Ghnlich RAL 9016 glanz
BPWGO0660  weifz, Ghnlich RAL 9016 glanz
BPWGO0850  weifz, Ghnlich RAL 9016 glanz

Format (cm)
60,0 x120,0x 2,2
60,0 x150,0 x 2,2

60,0 x180,0 x 2,2

Leistung (W) Stromstéirke (A)
550 2,4
660 29
850 37

Badheizkorper

Duales

Heizsystem

Gewicht (kg) Anzahl Biigel
16,2 1
20,3 2
24,5 3
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Badheizkorper Spiegel

Technische Daten:

Front 5mm ESG-H Sicherheitsglas
Modell BP Spiegel

Farbe Spiegel

Ober(lache glanz

Spannung 1/N/PE 230V

Frequenz: 50 Hz

Schutzart IP X4

Schutzklasse
Heiztechnik:

Anschlussleitung

Schukostecker: ja

Montage Wand
Artikelnummer Farbe Oberfléche
BPSPO550 Spiegel glanz 60,0 x120,0 x 2,2
BPSPO660 Spiegel glanz 60,0 x150,0 x 2,2

\
ESHC Plus, duales Heizsystem
1850 mm, weifz

Duales
Heizsystem

Gewicht (kg) Anzahl Biigel

1

2
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Badheizkorper

Technische Daten:

Front 5 mm ESG-H Sicherheitsglas Duales
Modell BP Satino schwarz Heizsystem
Farbe schwarz, ahnlich RAL Q005

Oberflache satiniert

Spannung 1/N/PE 230 V

Frequenz 50 Hz

Schutzart IP X4

Schutzklasse \

Heiztechnik ESHC Plus, diuales Heizsystem

Anschlussleitung: 1850 mm, weifz

Schukostecker ja

Montage: Wand

Artikelnummer Farbe Oberfliche Format (cm) Leistung (W) Stromstirke (A) Gewicht (kg) Anzahl Biigel
BPTAO550 schwarz, Ghnlich RAL9005  satiniert 60,0 x 120,0 x 2,2 550 2,4 16,2 1
BPTAO0660 schwarz, dhnlich RAL 9005  satiniert 60,0 x150,0 x 2,2 660 29 20,3 2
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Badheizkdrper

Badheizkorper RAL

Technische Daten:

Front: 5 mm ESG-H Sicherheitsglas Duales
Modell: BP RAL Heizsystem
Farbe: RAL individuell*

Ober lache: seidenmatt

Spannung: 1/N/PE 230 V

Frequenz 50 Hz

Schutzart: IP X4

Schutzklasse: |

Heiztechnik: ESHC Plus, duales Heizsystem

Anschlussleitung: 1850 mm, weifz

Schukostecker: ja

Montage: Wand

* Die Farbvorgabe des von uns zur Verfugung gestellten Korrekturabzugs ist im
Druck immer als Naherung zu verstehen. Bei der Produktion der Heizung kann es
materialbedingt zu leichten Farbabweichungen kommen

Artikelnummer Farbe Oberfléche Format (cm) Leistung (W) Stromstérke (A) Gewicht (kg) Anzahl Biigel
BPFAO550 RAL individuell seidenmatt 60,0 x120,0 x 2,2 550 2,4 16,2 1
BPFAO660 RAL individuell seidenmatt 60,0 x150,0 x 2,2 660 2,9 20,3 2
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Bodheihz'korper

Sadheizkorper Bilc

Technische Daten:

Front: 5 mm ESG-H Sicherheitsglas Duales
Modell BP Bild Heizsystem
Farbe: Bild individuell*

Ober llache seidenmatt

Spannung 1/N/PE 230 V

Frequenz 50 Hz

Schutzart: IP X4

Schutzklasse: I

Heiztechnik: ESHC Plus, duales Heizsystem

Anschlussleitung: 1850 mm, weifz

Schukostecker: ja

Montage: Wand

* Techn. Anforderungen an die Bildvorlage: Wir akzeptieren Bilder in JPEG-, TIFF-,
& PSD-Formaten
Format de- Bildverlcge: =ndformat der Heizung mit ~ind. 72 dpi Auflésung
Die Farbvorgabe des von uns zur Verfugung gestellten Korrekturabzugs ist im
Druck immer als Naherung zu verstehen. Bei der Produktion der Heizung kann es
materialbedingt zu leichten Farbabweichungen kommen

Artikelnummer Farbe Oberfléche Format (cm) Leistung (W) Stromstérke (A) Gewicht (kg) Anzahl Biigel
BPBIO550 Bild individuell seidenmatt 60,0x120,0x 2,2 550 2,4 16,2 1
BPBIO660O Bild individuell seidenmatt 60,0 x150,0 x 2,2 660 29 20,3 2
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Badheizkorper Metall weifz

Technische Daten:

Front Metall, einbrennlackiert Duales
Modell BP Metal Heizsystem
Farbe weifz, RAL 9003
Ober lache seidenmatt
Spannung 1/N/PE 230 V
Frequenz 50 Hz
Schutzart: IP X4
Schutzklasse: \ -
Heiztechnik: ESHC Plus, duales Heizsystem
Anschlussleitung: 1850 mm, weifz
Schukostecker: ja
Montage: Wand
— A
Artikelnummer Farbe Oberfléiche Format (cm) Leistung (W) Stromstiirke (A) Gewicht (kg) Anzahl Biigel
BPPBO550 weifs, RAL 9003 seidenmatt 60,0 x 120,0 x 1,7 550 2,4 14,1 1
BPPBO660 weifs, RAL 9003 seidenmatt 60,0 x150,0 x 1,7 660 2,9 18,7 2
BPPBO850 weifs, RAL 9003 seidenmatt 60,0 x180,0 x 1,7 850 37 233 3
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'Bodheizkérper

LB |

BGdh@iZk@FD@F Metall graphit schwarz

Technische Daten:

Front Metall, einbrennlackiert Duales
Modell BP Metall Heizsystem
Farbe Graphit schwarz, RAL 7016

Ober llache strukturiert

Spannung 1/N/PE 230V

Frequenz 50 Hz

Schutzart: IP X4

Schutzklasse: \

Heiztechnik ESHC Plus, duales Heizsystem

Anschlussleitung: 1850 mm, weifz

Schukostecker ja

Montage: Wand

Artikelnummer Farbe Oberfléiche Format (cm) Leistung (W) Stromstérke (A) Gewicht (kg) Anzahl Biigel
BPMGO550 graphit schwarz, RAL 7016 strukturiert 60,0 x120,0 x1,7 550 2,4 14,1 1
BPMGO660 graphit schwarz, RAL 7016 strukturiert 60,0 x150,0 x 1,7 660 29 18,7 2
BPMGO850 graphit schwarz, RAL 7016 strukturiert 60,0 x180,0 x1,7 850 3,7 23,3 3
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- Badradiator Typ NG

Badradiator Typ NG

Technische Daten:

Front:

Modell

Farbe

Ober lache
Spannung
Frequenz
Schutzart:
Schutzklasse:

Heiztechnik:

Anschlussleitung:

Schukostecker:

Montage

Artikelnummer
CWAO0508
CWAO512
CWAO0515

CWAO0518

40 | Badradiator Typ NG

Metall, lackiert
Badradiator Typ NG
weifz, ahnlich RAL Q016
glanz

1/N/PE 230 V

50 Hz

IP X4

\

Rondo NG
1200 mm, weifz

ja

Wand

Format (cm) Leistung (W)
50,0 x 80,0 300
50,0 x120,0 600
50,0 x150,0 600
50,0x180,0 900

0 0 0 _06_0_8_ | _1-‘1

18 0.0 0.0 0 0. 0 0

\
Qoéo/wzs/EG\

| 103U 0Z30;

Stromstiirke (A)
1,3
2,6
2,6
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Heizstab Rondo NG

—Helzstab Rondo NG

Technische Daten:

Modell Rondo NG

Spannung 1/N/PE 230 V g g

Freauenz 50 Hz «;; § )

Schutzart IP X4 2@

Schutzklasse: I

Heiztechnik: Rondo NG <

Anschlussleitung: 1200 mm, weifz

Schukostecker: ja é C.b

©
, o

Artikelnummer Farbe Abmessung Heizstab (mm) Leistung (W) Stromstiirke (A)
NGWO300 weifg ©12x370 300 13
NGWO0600 weif 212 x 560 600 2,6
NGWO900 weifg 12 x760 900 39
NGCO300 chrom ©12x370 300 13
NGCO600 chrom ©12x 560 600 2,6
NGCO900 chrom @12x 760 900 39

Fernbedienung

Artikelnummer Farbe Format (cm)

NGFBOO1 weifz 13,6 x 4,8 x 2,1
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Heizsta b

Heizstab Rondo SIim

Technische Daten:

Modell Rondo Slim [ r— |
Spannung 1/N/PE 230V
Freauenz 50 Hz
Schutzart IP X4
=,

030 0230,
3

oo

9‘709/125&6\

Schutzklasse \

Heiztechnik Rondo Slim © ©
Anschlufzleitung: 1500 mm © e
® @

Schukostecker Ja
Artikelnummer Abmessung Heizstab Leistung (W) Stromstérke (A) Gehéusefarbe Kabelfarbe
SLMCP8WO0300SC @12 x 370 mm 300 1, weifz weif
SLMCP8WO0600SC @12 x 560 mm 600 2,6 weifs weif
SLMCP8WO900SC @12 x 760 mm 900 39 weifz weifz
SLMCP8W1200SC @212 x 900 mm 1200 52 weifg weifg
SLMCP8C0300SC @12 x 370 mm 300 1,3 chrom weifz
SLMCP8C0600SC @12x560 mm 600 2,6 chrom weifz
SLMCP8C0O900SC @12 x 760 mm 900 39 chrom weifz
SLMCP8C1200SC @212 x 900 mm 1200 52 chrom weif
SLMCP8AO300SC @12 x 370 mm 300 1,3 anthrazit dunkelgrau
SLMCP8AO600SC @12 x560 mm 600 2,6 anthrazit dunkelgrau
SLMCP8AO900SC @12 x 760 mm 900 39 anthrazit dunkelgrau
SLMCP8A1200SC @212 x 900 mm 1200 52 anthrazit dunkelgrau

Fernbedienung

Artikelnummer Farbe Format (cm)

NGFBOO1 weifz 13,6 x 4,8 x 2,1
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—lektro Fu

Technische Daten:

Modell
Ausfihrung
Dicke

Spannung
Freaquenz
Schutzart:
Schutzklasse:
Anschlussleitung:

Befestigung:

Artikelnummer
FBFO150
FBFO225
FBFO300
FBFO375
FBFO450
FBFO525
FBFO600
FBFO675
FBFO750
FBFO900
FBF1000
FBF1200
FBF1300
FBF1500
FBF1600

FBF1800

Netzheizmatte
gesticktes Heizkabel
3,2 mm

1/N/PE 230 V

50 Hz

P X7

\

3000 mm

selbstklebend

Fléiche (m?)
1,0
15
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0

10,0
11,0

12,0

Format (cm)
50,0 x 200,0
50,0 x 300,0
50,0 x 400,0
50,0 x 500,0
50,0 x 600,0
50,0 x700,0
50,0 x 800,0
50,0x900,0

50,0 x 1000,0
50,0 x1200,0
50,0 x1400,0
50,0 x1600,0
50,0 x1800,0

50,0 x 2000,0

50,0 x 2200,0

50,0 x 2400,0

odenne

Leistung (W)

150

225

300

375

450

525

600

675

750

900

1050

1200

1350

1500

1650

1800

/

o
R
RIS
RIS

Jhd

R
RS
SRR
RRRIIIRLL

R X
23
RRRIRITIRIL

2
B
SRR
I
L2

RIS

Stromstérke (A)

0,7
1,0
13
1,6
2,0
2,3
2,6
29
583
39
4,6
52
59
6,5
7,2

78

2 =
RIS
R
R

R

2R

SR
2
R

Gewicht (kg)
0,8
1,0

1,2

5,0

55

Elektro Fulsbodenheizung | 43






VWeltierm |Niereis
Hell- & Dunkel-Heizstrahler

Warmekomtort auf Knoptdruck

Auch fur den Aufzenbereich und in tempordr genutzten
Rdumen wie beispielsweise Garagen, Wintergdrten so-
wie Produktionshallen bietet Welltherm intelligente und

energieeffiziente Heizlésungen an.

Die Welltherm Infrarotstrahler sind sehr leistungsstarke
und effiziente Heizgerdte in dezentem Design. Es gibt
sie in Klassik- und Glasvarianten. Die sehr kurze Auf-
heizphase und eine unaufdringliche, unsichtbare War-

me sorgen fir eine perfekte Beheizung sowohl von

halboffenen Terrassen, Loggias, Verandas, Balkonen
als auch von Wintergdrten, Glashdusern, Partykellern,

Gartenhitten sowie Lager- und Produktionshallen.

Fur einen okodesignrichtlinien-konformen Betrieb und
eine prdzise Steuerung der Raumtemperatur kombinie-
ren Sie die Heizstrahler mit unserer Funkthermostat-
Serie Typ DE.

Optionalist eine stufenlose Regelung durch den Dimmer

Vida per Fernbedienung oder Gber unsere App méglich.




P Klassik schwarz

Technische Daten

Modell
Spannung
Frequenz

Schutzart

HP Klassik
1/N/PE 230 V
50 Hz

IPX4

Zu beheizende Flache: 10 - 15 m?

Technik:
Anschlusskabel
Schukostecker
Einbauhohe

Montage

Artikelnummer
HPKS1950

HPKS1300

HPKS650

Artikelnummer
13686

14214

Keramikstrahler

185 cm
Ja
ab 1,80 m

Wand & Decke

Format (cm)
759 x9,5x17,1

50,9 x9,5x17,1

26,0 x9,5x17,1

Modell
Buigel fir Stativ

Deckenbiigel

Leistung (W)
1950

1300

650

Format (cm)
ZX2pIGI5)

9,5x30,0

Heizelemente
3 Keramikstrahler a 650 W

2 Keramikstrahler a 650 W

1 Keramikstrahler a 650 W

Gewicht (kg)
0,1kg

0,4 kg

Gewicht (kg) Farbe
4,0 schwarz
3,0 schwarz
1,7 schwarz

Farbe

Edelstahl blank, unbeschichtet

Edelstahl blank, unbeschichtet
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HP Glas schwarz

Technische Daten
Modell

Spannung:
Frequenz

Schutzart:

Zu beheizende Flache

Technik:
Anschlusskabel
Schukostecker
Einbauhohe

Montage:

Artikelnummer
HPGS1950
HPGS1300

HPGS650

Artikelnummer
13686

14214

HP Glas

I/N/PE 230 V

50 Hz
IPX4

O -15m?

Keramikstrahler

185 cm
Ja
ab 1,80 m

Wand & Decke

Format (cm)
76,7 x 9,5 x17,1
51,7 x9,5x17,1

26,7x9,5x 17,1

Modell
Buigel fir Stativ

Deckenbiigel

Leistung (W)

1950

1300

650

Format (cm)
ZX2pIGI5)

9,5x30,0

Heizelemente
3 Keramikstrahler a 650 W
2 Keramikstrahler a 650 W

1 Keramikstrahler a 650 W

Gewicht (kg)
0,1kg

0,4 kg

Gewicht (kg) Farbe
4,6 schwarz
33 schwarz
19 schwarz

Farbe
Edelstahl blank, unbeschichtet

Edelstahl blank, unbeschichtet
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HP Klassik weifz

HP Klassik we

Technische Daten

Modell
Spannung
Frequenz

Schutzart

Zu beheizende Flach

Technik:
Anschlusskabel
Schukostecker
Einbauhohe

Montage

Artikelnummer
HPKW1950

HPKW1300

HPKW650

Artikelnummer
13686

14214

HP Klassik
1/N/PE 230 V
50 Hz

IPX4

e 10 -15m?

Keramikstrahler

185 cm
Ja
ab 1,80 m

Wand & Decke

Format (cm)
759 x9,5x17,1

50,9 x9,5x17,1

26,0x9,5x17,1

Modell
Buigel fir Stativ

Deckenbiigel

Leistung (W)
1950

1300

650

Format (cm)
ZX2pIGI5)

9,5x30,0

Heizelemente
3 Keramikstrahler a 650 W

2 Keramikstrahler a 650 W

1 Keramikstrahler a 650 W

Gewicht (kg)
0O,1kg

0,4kg

Gewicht (kg) Farbe
4,0 weifg
3,0 weifz
1,7 weif

Farbe

Edelstahl blank, unbeschichtet

Edelstahl blank, unbeschichtet
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HP Glas wel

Technische Daten .

N
Modell HP Glas / /
Spannung 1/N/PE 230V
Freauenz 50 Hz
Schutzart IPX4
Zu beheizende Flache: 10 - 15 m? ; m R
Technik: Keramikstrahler / /
Anschlusskabel 185 cm
Schukostecker Ja
Einbauhohe: ab 1,80 m
Montage Wand & Decke 3 B,
) /
Artikelnummer Format (cm) Leistung (W) Heizelemente Gewicht (kg) Farbe
HPGW1950 76,7 x 9,5 x 17,1 1950 3 Keramikstrahler a 650 W 4,6 weifz
HPGW1300 51,7 x9,5x17,1 1300 2 Keramikstrahler a 650 W 3,3 weifz
HPGW&650 26,7 x9,5x17,1 650 1 Keramikstrahler a 650 W 19 weifz
Artikelnummer Modell Format (cm) Gewicht (kg) Farbe
13686 Buigel fir Stativ 3,3%x95 0O,1kg Edelstahl blank, unbeschichtet
14214 Deckenbiigel 9,5x 30,0 0,4kg Edelstahl blank, unbeschichtet
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Stranler llios

Technische Daten

Modell
Spannung
Freauenz
Schutzart

Zu beheizende Flache:

Technik:
Anschlusskabel:
Schukostecker:
Einbauhohe:
Fernbedienung
Regelung
Montage:

Artikelnummer

HSIL2300

Strahler Ilios
1/N/PE 230 V
50 Hz

IP 65

15-18 m?

Carbon Heizrohre
180 cm

Ja

ab 1,80 m

Ja

Ja. /1-stuhg regelbar
Wand

Format (cm)

14,0 x 72,5 x 13,2

Leistung (W) Farbe Lichtfarbe

2300 Schwarz DAZEX
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Dimmer Vidag

Technische Daten:

Model Dimmer Vida
Spannung 1/N/PE 230 V
Schutzart: IP 65
Fernbedienung Ja

App Steuerung Ja
Empfangswinkel der IR-FB 60°=+ 5°
Reichweite der IR-Fernbedienung ca.6m

ja - individuell per
Mehrere Dimmer zeitgleich einsetzbar: App zu steuern

Gewicht 1,2 kg

welltherm®

£ Ladenim JETZT BEI
@& AppStore ® Google Play

Artikelnummer Modell Farbe

DVG3000 Dimmer Typ Vida grau

Der Dimmer Vida ist die ideale Plugin-
Ergdnzung zu allen elektrischen Heizstrahlern
die selbst Uber keine Regelung verfigen.
Er wird einfach Uber zwei Schuko-Stecker
mit dem Strom verbunden und kann
mittels der im Lieferumfang enthaltenen
Infrarotfernbedienung oder ganz bequem per
App gesteuert werden.

Mit der App koénnen auch mehrere Dimmer
einzeln bedient werden. So sind auch gréfizere
Installationen kein Problem. Dank der
aussenliegenden Bluetooth-Antenne sind
selbst grofze Reichweiten moglich.

Die Bedienung der Heizstrahler kann direkt
am Gerdt, Uber die mitgelieferte Infrarotfern-
bedienung oder per kostenloser App erfolgen.
Ohne Frage ist die komfortabelste Regelung
die per Smartphone.

Format (cm) Gewicht (kg)

11,8 x 8,8 x 4,8 1,2

A
@
\

7
9

>
g
E
£
a
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Welltherm Infrarot-
Sonderanwendungen

Hochtemperaturheizungen

Hochtemperaturheizungen geben die Méglichkeit, gro-
fze Temperaturdifferenzen in kurzer Zeit der Wunscht-
emperatur anzugleichen. Dadurch kénnen Rdume mit
hohen Decken effizient beheizt werden. Welltherm
Hochtemperaturinfarotheizungen sind eine optima-
le Heizlésung fur Autohduser, Industriehallen und Fit-
nessstudios fir Energiesportarten wie beispielsweise

Hot Yoga.

Infrarot-Fufsraumheizung fir Kirchen

Speziell fur Kirchen entwickelt bietet die Welltherm
Infrarot-Fufzraumheizung eine energiesparende Alter-
native zu bisherigen Heizsystemen, bei denen immer
der komplette Luftraum der Kirche erwdrmt werden
muss. Schlechte Isolationswerte und extreme Raum-
hohen fuhren unweigerlich zu enormen Energieverlus-
ten. Welltherm Fufzsraumheizungen hingegen bringen
die Wdrme gezielt an den Sitzplatz der Kirchengdnger

und reduzieren somit effizient das Kdlteempfinden. Ein

52

weiterer, grofzer Vorteil ist die segmentweise Schaltung
von zusammengefassten Sitzreihen, je nach erwarte-
tem Besucheraufkommen. So wird das Beheizen unge-

nutzter Areale sinnvoll verhindert.

Infrarot-Fufzraumheizung fir Biro-Arbeitspldtze
Speziell fur Biro-Arbeitsplatze entwickelt, bietet die
Welltherm Infrarot-Fukraumheizung eine einfache und
effiziente Lésung bei fufzkalten RGumen. Mit wenigen
Schrauben und dank der in das Gehduse integrierten
Befestigungswinkel kann die Heizung platzsparend di-
rekt unter den Blrotisch montiert werden.

Der Fulzboden und damit der gesamte Fufzraum neh-
men bei der Beheizung eine angenehme Temperatur an,
die der Anwender individuell seinen Bedurfnissen an-
passen kann.

Fur die Steuerung der Heizung empfehlen wir ein Ste-
ckerthermostat, welches zu den Blro-Arbeitszeiten die
Heizung automatisch regelt und fir eine stets ange-

nehme Temperatur sorgt.




Hochtemperaturheizung

Technische Daten:

Modell
Spannung
Freauenz
Schutzart
Schutzklasse:
Heiztechnik:
Anschlussleitung:
Schukostecker:

Format (cm)

Gewicht (kg): 191
Rahmen: ja
Rahmenfarbe: anthrazit, RAL 7016
Montage Decke
Artikelnummer Front
HT1400 5 mm ESG-H Sicherheitsglas
HT1401 5 mm ESG-H Sicherheitsglas

Hochtemperatur
1/N/PE 230 V
50 Hz

P20

|

ESHC Plus

1850 mm), weifz
ja
635x1255%x2,6

Farbe
weifz, Ghnlich RAL 9016

weifz, Ghnlich RAL 9016

Oberfliche
glanz

satiniert

Leistung (W)

1400

1400

Stromstérke (A)
6,1

6,1

Hochtempéroturheizun'g

Hochtemperaturheizung | 53



v

izung

yenbankhe

e-i;i.

g 2

B

[ V—
|

Kirchenbankheizung

Technische Daten:
Front

Modell

Farbe

Oberllache
Spannung
Frequenz
Schutzart:
Schutzklasse
Heiztechnik
Anschlussleitung:

Schukostecker

Artikelnummer
CBO100

CBO150

54 | Kirchenbankheizung

Metall, einbrennlackiert
Kirchenbank

anthrazit, RAL 7016
feinstruktur

1/N/PE 230 V

50 Hz

P21

\

ESHC Plus

1850 mm, weilz

]a

Format (cm)
30,0 x 60,0

30,0 x100,0

=y

Tt




Schreibtischneizung

Technische Daten:

Front:

Modell:

Farbe:
Ober(lache:
Spannung
Frequenz
Schutzart:
Schutzklasse:
Heiztechnik:
Anschlussleitung:

Schukostecker:

Artikelnummer
STO100

STO150

Metall, einbrennlackiert
Schreibtisch

anthrazit, RAL 7016
feinstruktur

1/N/PE 230 V

50 Hz

IP 21

|

ESHC Plus

1850 mm,schwarz mit Dimmer

]a

Format (cm)
30,0 x 60,0

30,0 x100,0

Leistung (W)

100

150

Stromstérke (A)
0,4

0,7

Gewicht (kg)

3,8

59
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Schreibtischhe
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/Ubenor
Attraktiv und efhzient

Das Welltherm Zubehor ermoglicht eine ideale Montage  unser innovativen Zubehor-Lésungen garantieren eine
und unterschiedlichste Befestigungsmaoglichkeiten lhres  optimale Anwendung und Ausrichtung lhres Infrarot-

Infrarotheizsystemes. heizsystems.

Angefangen von Deckeneinbaurahmen, Gber modulare Fir gezielte Wdrme und einen noch effizienteren Heiz-

LED-Lichtrahmen bis hin zu mobilen Standsystemen - vorgang.
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Deckeneinbauranmen

Technische Daten:

Front: Metall, einbrennlackiert

Modell: Einbaurahmen

Farbe: weiflz, RAL 9003

Obearflache: seidenmatt

Montage: Decke
Artikelnummer fiir Format Heizung (cm) Gewicht (kg)
EBO90060 60,0 x 90,0 19
EB150060 60,0 x 150,0 2,6
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Lichtrahmen LED

Lichtranmen LED

Vorteile:

Energetisch gesehenist die Positionierung einer Infrarot-
heizung an der Raumdecke das Optimum. Im Falle einer
Renovierung oder Nachristung kann man zudem leicht
auf vorhandene Verkabelungen zurickgreifen. Doch
der Verlust bestehender Deckenleuchten schreckt
so manchen Bauherrn ab. Deswegen hat Welltherm
einen LED-Lichtrahmen entwickelt, der (mit oder ohne
zusdtzliches Stromkabel) zur wohligen Wdéarme der
Infrarotheizung ein angenehm warmweifzes, dimmbares

Licht abgibt.

Dank seines modularen Aufbaus eignet er sich sowohl fur
Metall- als auch fir Glasheizungen. Eine Montage an der
Wand ist ebenso moglich wie an der Decke. Insbesondere
fir wandhdngende Spiegelheizungenist der Lichtrahmen

ein attraktives Zubehor.

« Einfache und schnelle Nachristung an wand- und
deckenhdngenden Infrarotheizungen durch spezielle
Magnethalter.

« effiziente, dimmbare LED-Technologie mit angenehm
warmweifzem Licht.

« Installation wahlweise als Festanschlufz- oder

Funkvariante:

Festanschlufz:

Lichtrahmen wird an die bestehende Lichtleitung und
Lichtschalter angeschlossen.

Funkanschlufz:

Lichtrahmen wird mit der Heizung an die Heizungsleitung
angeschlossen. Ein Design-Wandschalter im universellen
5,0 x 5,0 cm Format steuert das Licht.

3 D-Licht
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_ichtranmen

Lichtrahmen LED

Technische Daten:

Farbe: Alu, RAL Q006

Lichtfarbe Warmweifz (3000 K)

Breite: 2,6cm

Schutzart: P20

Umgebungstemperatur:  -20° bis + 50°C

| Montage Wand & Decke

Artikelnummer fiir Format Heizung (cm) Abmessung (cm) Lichtstrom (Im) Leistung (W)
LI060060 60,0 x 60,0 61,0 x 61,0 4150 53
LI090060 60,0 x 90,0 61,0x91,0 5150 66
LI120060 60,0 x 120,0 61,0 x121,0 6150 80
L150060 60,0 x150,0 61,0 x151,0 7.200 93
LI120090 90,0 x 120,0 91,0 x121,0 7200 96

Vorkonfektionierte Sets

Artikelnummer Modell Abmessung (cm) Nennspannung Leistung (W)
Festanschlufz
LIOO300 Trafo, dimmbar (Spannungssenke, 2 x 50 W) 17,7x5,7x 22,5 220 - 240V AC 2x50

Funkanschlufy

Funkschalter, 50x50x1,5 220 - 240V AC
LIO0400 100
Trafo (100 W) & Dimmer 10,2x 3,7x 2,0 12-48V DC
Einzelteile:

Artikelnummer Modell Abmessung (cm) Nennspannung Umgebungstemperatur
LIOO040 Funkschalter 50x5,0x1,5 230 - 240V AC -20° bis +50°C
LIOO060 Anschlussleitung Schuko 150,0 -20° bis +50°C
LIO0070 Trafo & Dimmer (Funkanschlufz) 10,2x3,7x2,0 12-48V DC -20° bis +50°C
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Bodenstdnder

«  zur bodennahen Aufstellung von
Welltherm Infrarot-Heizungen

«  fur Infrarot-Heizungen aus Glas und
Metall mit ,60er-Seitenmalz”

. mit und ohne Rollen

+  Montagesatz bestehend aus zwei Stand-
flfzen und Zubehor
“ “ “ + aus hochwertigem, pulverbeschichtetem
Stahl

Bodenstander

Bodenstdnder Rollen

Artikelnummer Modell Abmessung (mm) Material Farbe

SFOO0O0T11 HOR 632 x 610 x 35 hochwertiger Stahl, pulverbeschichtet weifz

Bodenstdnder Klassik

Artikelnummer Modell Abmessung (mm) Material Farbe

SFO0012 HOS 632 x 610 x 35 hochwertiger Stahl, pulverbeschichtet weifs

Zur Befestigung von folgenden Heizungs-Formaten:

Heizungsart Artikelnummer Format (cm) Leistung (W) Stromstdirke (A) Gewicht (kg) geeignet fir Riume (m?)
Metall XX0210 59,2x59,2x1,7 210 0,9 4,5 3bis4
Metall XX0330 59,2x59,2x1,7 330 1,4 7,8 5 bis 7
Metall XX0340 61,8 x 61,8 x1,7 340 1,5 8,0 5bis7
Metall XX0510 59,2x89,2x1,7 510 2,2 11,0 7 bis 10
Metall XX0710 59,2x119,2x1,7 710 i 14,0 10 bis 14
Metall XX0910 59,2x149,2x1,7 910 4,0 17,0 13 bis 18
Glas XX0370 60,0 x 60,0 x 2,2 370 1,6 9,6 5bis 7
Glas XX0580 60,0 x90,0x2,2 580 2,5 13,5 8 bis 12
Glas XX0780 60,0 x120,0 x 2,2 780 34 17,3 11 bis 16
Glas XX0930 60,0 x150,0 x 2,2 930 4,0 22,0 13 bis 19
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Universalstander

«  zur flexiblen Befestigung von Welltherm
Infrarot-Heizungen

«  platzsparende, vertikale Befestigung bei
vielen AusfUhrungen moglich

. mit Rollen zum Einsatz an verschiedenen

Aufstellorten
+  Montagesatz bestehend aus zwei Stand-
fUfzen mit Rollen und Zubehor

« aus hochwertigem, pulverbeschichtetem - - FA @
Stahl =
@ 6 g &

Universalstander

Universalstdnder

Artikelnummer Typ Abmessung (mm) Material Farbe

SFOO0010 VEHOR 1640 x 610 x 35 hochwertiger Stahl, pulverbeschichtet weifz

Zur Befestigung von folgenden Heizungs-Formaten:

Hei: t Arti Format (cm) Horizontale Befestigung Vertikale Befestigung Leistung (W) Stromstirke (A) Gewicht (kg) geeignet fiir Rdume (m?)
Metall XX0210 39,2x59,2x1,7 o 210 0,9 4,5 3 bis 4
Metall XX0260 29,2x89,2x1,7 ® 260 11 53 3bis5
Metall XX0330 59,2x59,2x1,7 o o 330 1,4 7,8 5 bis 7
Metall XX0340 61,8 x 61,8 x1,7 ®* ° 340 1,5 8,0 5 bis 7
Metall XX0360 29,2 x119,2x1,7 [ 360 1,6 6,9 5 bis 7
Metall XX0510 59,2x89,2x1,7 ( (] 510 2,2 11,0 7 bis 10
Metall XX0610 39,2x149,2x1,7 ° 610 27 10,7 9 bis 12
Metall XX0710 59,2x119,2x1,7 o Y 710 3,1 14,0 10 bis 14
Metall XX0910 59,2x149,2x 1,7 [ [ J 910 4,0 17,0 13 bis 18
Metall XX1000 80,0 x120,0 x 1,7 ® (] 1000 43 18,5 14 bis 20
Metall XX1100 90,0 x120,0 x 1,7 () 1100 4,8 20,7 15 bis 22
Metall XX1210 75,0 x150,0 x 1,7 [ ® 1210 53 21,5 17 bis 24
Metall XX1410 120,0 x 120,0 x 1,7 [ J [ 1410 6,1 28,0 20 bis 28
Glas XX0360 40,0 x 90,0 x 2,2 [ ] 360 1,6 9,4 5 bis 7
Glas XX0370 60,0 x 60,0 x 2,2 ([ o 370 1,6 9,6 5 bis 7
Glas XX0580 60,0 x90,0 x 2,2 [ ks ® 580 2,5 13,5 8 bis 12
Glas XX0625 40,0 x150,0 x 2,2 [ 625 2,7 15,0 9 bis 13
Glas XX0780 60,0 x 120,0 x 2,2 ([ (] 780 34 17,3 11 bis 16
Glas XX0930 60,0 x 150,0 x 2,2 o ° 930 4,0 22,0 13 bis 19
Glas XX1250 75,0 x150,0 x 2,2 [ ® 1250 54 27,5 18 bis 25

* Befestigung im oberen Bereich des Standers zur Aufstellung hinter Sitzmébeln, Sideboards, etc.
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welltherm?®

Welltherm GmbH
Wibschla 22
58513 Lidenscheid

t +49 (0) 2351/ 981 622-60
f +49 (0) 2351/ 981622-66

sales@welltherm.de
www.welltherm.de
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